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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Daten- 
tragerkarte mit einem Geldbetragswert, insbesondere s 
einer SIM-Karte fur ein Kommunikationsgerat, welches 
einem Kommunikationsnetz zugeordnet ist, welche Da- 
tentragerkarte mit einem Speichermittel ausgerustet ist, 
in welchem Speichermittel der Qefdbetrag gespeichert 
ist. Im weiteren bezieht sich die Erfindung auf eine An- io 
lage zum Durchfuhren der Verfahren. 
[0002] SIM-Karten (SIM, Subscriber Identification 
Module) werden heute Qblicherweise in Mobilfunktele- 
fonen in einem Natel-D-Netz gemass dem GSM-Stan- 
dard (GSM, Global System for Mobil Communication) '5 
eingesetzt. Die SIM-Karten dienen unter anderem zur 
Identification eines Teilnehmers und zur teilnehmerge- 
bundenen Abrechnung der vom betreffenden Teilneh- 
mer Ober das Mobilfunknetz gefuhrten Telefongespra- 
che. Die Kosten werden beim Mobilfunk gemass dem 20 
GSM-Standard im Gegensatz zu drahtgebundenen Te- 
lefonapparaten nicht mehr einem fest installierten Ap- 
parat zugeordnet, sondern direkt dem Besitzer der ent- 
sprechenden SIM-Karte. 

[0003] In der europaischen Patentanmeldung EP 0 25 
689 368 ist eine Vorrichtung zur Ubermittlung von Mel- 
dungen in einem mobilen Kommunikationsnetz offen- 
bart, gemass welcher die Anwendung der SIM-Karten, 
insbesondere zur Ubermittlung von Kurzmeldungen, 
zum Verarbeiten von besonderen Diensten nach einer 30 
speziellen Prozedur, die nur bestimmten, dazu autori- 
sierten Teilnehmem zuganglich ist, erweitert worden ist. 
In dieser Vorrichtung bietet sich die Moglichkert, nicht 
nur beliebige Bitstrome im transparenten Modus nach 
dem GSM-Phase-2-Standard als Kurzmeldung von ei- 3S 
ner Zentrale auf die SIM-Karte zu ubertragen, sondem 
Daten und ausfuhrbare Instruktionen an dazu autorisier- 
te Teilnehmer zu senden oder von diesen zu empfan- 
gen. Dies, ohne dass international festgelegte Stan- 
dards geandert werden mussen. 40 
[0004] Die vorliegende Erfindung beschreibt nun ei- 
nen bestimmten besonderen Dienst, bzw. eine be- 
stimmte Funktion, namlich ein Verfahren zum Aufladen 
oder Nachladen einer Datentragerkarte, insbesondere 
einer SIM-Karte mit einem Geldbetragswert, die zusam- 4S 
men mit der in der obengenannten europaischen Pa- 
tentanmeldung offenbarten Vorrichtung zur Anwendung 
gelangt. Obschon dies zum heutigen Zeitpunkt nicht 
vorgesehen ist, ist es denkbar, auch drahtgebundene 
Kommunikationsgerate mit SIM-Karten zu betreiben so 
und die Abrechnung nicht mehr gerategebunden, son- 
dern kartengebunden durchzufuhren. 
[0005] Auf der SIM-Karte ist ein Elektronikchip vor- 
handen, welcher Ober ein Kontaktfeld, das aus mehre- 
ren einzelnen elektrischen Kontakten besteht, mit einer & 
im Kommunikationsgerat angeordneten Schreib/Lese- 
Vorrichtung elektrisch verbindbar ist. Der Chip umfasst 
unter anderem ein Speichermittel, in welchem ein Geld- 


betragswert gespeichert ist. Bei Telefongesprachen 
oder bei der Ausfuhrung anderer Dienste wird der ge- 
speicherte Geldbetragswert nach und nach abgebucht 
und muss, wenn er Null ist oder ein Minimum erreicht 
hat, vom Karteninhaber wiederaufgeladen werden. Die- 
ser Vorgang ist bis jetzt relativ kompliziert. Es ist namlich 
vorgesehen, dass der Karteninhaber auf einer Poststel- 
le eine Einzahlung mit einem bestimmten Geldbetrag 
macht, welcher Geldbetrag dann von der Post einem 
elektronischen Abrechnungsmodul (MOBIA, Customer 
Care and Billing System for Mobilcom) ubermittelt wird 
Der vom Teilnehmer einbezahlte Geldbetrag wird dann 
vom Abrechnungsmodul als Geldbetragswert zusam- 
men mit den Identifikationsdaten des Teilnehmers an ei- 
ne Betriebszentrale fur besondere Dienste (SSC, SIM 
Service Center) ubermittelt. Dort wird gemass einem 
besonderen Dienst bzw. einer besonderen Funktion ei- 
ne Kurzmeldung aufbereitet, welche dann beim nach- 
sten Mai, wenn der Teilnehmer zum Telefonieren akliv 
wird, den Geldbetragswert mittels einer Kurzmeldung 
der SIM-Karte ubermittelt und dort den abgespeicherten 
Geldbetragswert urn den entsprechenden Betragnach- 
ladt oder aufladt. 

[0006] Dieses zum Stand der Technik gehorende Vor- 
gehen ist in der angefugten Fig. 1 blockschaltbildmassig 
fOr ein Mobilfunknetz dargestellt. Das Bezugszeichen 1 
kennzeichnet dabei einen Posteinzahlungsschein, rnit 
welchem an einer Einzahlstelle, beispielsweise an einer 
Postdienststelle 2, eine Einzahlung getatigt werden 
kann. Der entsprechend eingezahlte Geldbetrag wird 
als Geldbetragswert zusammen mit der Teilnehmer- 
identifikation dem bereits genannten Abrechnungsmo- 
dul 3 weitergeleitet, welches dafur sorgt, dass in einer 
Betriebszentrale fur besondere Dienste 4 eine Kurzmel- 
dung aufbereitet wird. Diese Kurzmeldung 5 wird dann 
Ober ein Mobilfunktelefon 6 beim nachsten Mai, wenn 
der entsprechende Teilnehmer aktiv wird, auf seine in 
dieses Mobilfunktelefon eingesteckte SIM-Karte 7 uber- 
mittelt. Der in der Kurzmeldung enthaltene Geldbetrags- 
wert wird auf der SI M-Karte 7 abgespeichert. Diese wird 
mit dem einbezahlten Geldbetragswert nach- oder auf- 
geladen. 

[0007] Dieses Vorgehen, insbesondere zum Ausfuh- 
ren der Zahlung bei einer Postdienststelle, ist relativ auf- 
wendig. Es ist deshaib die Aufgabe der vorliegenden Er- 
findung, nach einer Losung zu suchen, mit der das E in- 
bezahlen eines Geldbetragswertes zum Auf- oder 
Nachladen einer SIM-Karte vereinfacht wird. 
[0008] Gelost wird diese Aufgabe mit einem Verfah- 
ren, das die im Kennzeichen der Patentanspruche 1 
bzw. 5 aufgefuhrten Verfahrensschritte aufweist. Eine 
Anlage zum Durchfuhren des Verfahrens benotigt die 
im Kennzeichen des Patentanspruches 9 aufgefuhrten 
Anlagenteile. 

[0009] Ein Hauptvorteil des erfindungsgemassen 
Verfahrens liegt darin, dass die Wertkarte an sehrvielen 
Verkaufsstellen, wie Ladengeschafte, Kiosks oder Post- 
dienststellen gekauft werden kann. Dadurch wird das 


2 


3 EP 0 827 119 B1 4 


muhselige Vorgehen des Ausfullens eines E inzah lungs - 
scheines und das Einzahlen eines Betrages an einer 
Postdienststeile fur das Auf- Oder Nachladen einer be- 
stimmten Datentragerkarte, insbesondere einer SIM- 
Karte eliminiert. 

[0010] DerBetrag, der fur eine Wertkarte zubezahlen 
ist, entspricht gleichzeitig dem Betrag, um den eine be- 
stimmte Datentragerkarte, insbesondere eine SIM-Kar- 
te, hochsten nach- oder aufgeladen werden kann. 
[0011] Die Wertkarte besitzt ein abgedecktes Code- 
feld, welches einerseits dazu bestimmt ist, anhand sei- 
ner vollstandigen Abdeckung festzustellen, dass die 
Wertkarte noch nicht benutzt worden ist. Nach dem Frei- 
legen des abgedeckten Codefeldes, beispielsweise 
durch Wegkratzen einer abdeckenden Schicht, wird ein 
Code freigelegt, anhand dessen uber jedes beliebige 
Kommunikationsgerat das mit einem offentlichen Kom- 
munikationsnetz verbunden ist, das Nach- oder Aufla- 
den einer bestimmten SIM-Karte vorbereitet werden 
kann. Mrttels eines sprachgefuhrten Menus wird nach 
dem Anrufen einer bestimmten Dienstnummer der Be- 
sitzer der Wertkarte auf gefordert, den Code in das Kom- 
munikationsgerat einzugeben, beispielsweise einzutip- 
pen. Der Teilnehmer ist dabei mit einer Datenbank ver- 
bunden, in welcher samtliche Codes und die zugeord- 
neten Geldbetragswerte, fur die jemals Wertkarten er- 
stellt worden sind, abgespeichert sind. Wird der einge- 
tippte Code in der Datenbank gefunden, so wird eine 
Kurzmeldung nach dem GSM-Phase-2-Standard vor- 
bereitet und in einer Kurzmeldungsservicezentrale ab- 
gelegt. In der Datenbank wird dabei der Code mit dem 
zugeordneten Geldwertbetrag als gebraucht markiert 
oder geloscht. Wenn der Teilnehmer die obenerwahnte 
Dienstnummer mit einem Kommunikationsgerat anruft, 
in dem seine SIM-Karte steckt, so wird seine personli- 
che Identifikation, die auf der SIM-Karte gespeichert ist, 
automatisch erkannt. Nach dem Eingeben des Codes 
ist bekannt, wem der Geldwertbetrag zuzuordnen ist. In 
der Kurzmeldung, die vorbereitet und in einer Kurzmel- 
dungsservicezentrale abgespeichert wird, findet sich 
der Identifikationscode des Teilnehmers und der Geld- 
betragswert. Wird der Anruf deroben genannten Dienst- 
nummer mit einem Kommunikationsgerat ausgefuhrt, 
bei dem keine SIM-Karten verwendet werden konnen, 
beispielsweise von einer normalen Telefonstation aus, 
so wird nach dem Eingeben des Codes der Teilnehmer 
aufgefordert, ebenf alls den Identifikationscode der SIM- 
Karte einzugeben, fur welche der Geldbetragswert be- 
stimmt ist. 

[0012] Die Wertkarte kann auch zum normalen Tele- 
fonieren benutzt werden. Dabei wird nach dem Anrufen 
der vorgenannten Dienstnummer in einem Verfahrens- 
schritt der Anrufer mrttels automatischer Sprachausga- 
be gefragt, ob eine Datentragerkarte auf- oder nachge- 
laden werden soil, oderob ein Telefongesprach gefuhrt 
werden soil. BeimFuhren eines Telefongespraches wird 
nach dem Eingeben der Codenummer ein Gesprachs- 
betrag anhand des angerufenen Teilnehmers und der 


Gesprachsdauer berechnet und in der Datenbank fest- 
gehalten oder bereits vom dort gespeicherten Geldbe- 
tragswert subtrahiert. Es ist naheliegend, dass bei ei- 
nem nachtraglichen Auf- oder Nachladen der Datentra- 
s gerkarte in diesem Fall nicht mehr der voile Geldbe- 
tragswert auf- oder nachgeladen wird, sondern nur noch 
um den durch die Summe aller Gesprachsbetrage re- 
duzierten Geldbetragswert. 

[0013] Wie bereits angetont, besitzt die Wertkarte ei- 
10 nen Bereich mit einem Feld, das einen Code enthalt und 
das beim Kauf der Karte mit einer undurchsichtigen ab- 
losbaren Schicht abgedeckt ist. Die vollstandige Abdek- 
kung des Feldes ist eine Garantie dafur, dass die erwor- 
bene Wertkarte wirklich neu und noch nie gebraucht 
is worden ist. Eine ahnliche Karte mit einer wegkratzbaren 
Schicht ist in der europaischen Patentanmeldung mit 
der Veroffentlichungsnummer EP 0 689 163 A1 bekannt 
geworden. Dort handelt es sich um eine Datentrager- 
karte mit einem Chip, der mehrere elektrische Kontakte 

20 zum Verbinden mit einem Kartenleser aufweist. Darn it 
festgestellt werden kann, ob die Datentragerkarte be- 
reits verwendet worden ist oder nicht, ist zumindest ein 
Teil der elektrischen Kontakte mit einer wegkratzbaren 
Schicht abgedeckt. Die Karte dient dazu, Telefonge- 

2S sprache zu fuhren. Sie weist dazu im Chip eine be- 
stimmte Anzahl Gesprachseinheiten auf, die beim Tele- 
fonieren nach und nach abgebucht werden. Die Karte 
kann auch ein zweites abgedecktes Feld aufweisen, 
das mit einer wegkratzbaren Schicht abgedeckt ist, in 

30 welchem Feld nach dem Wegkratzen beispielsweise ei- 
ne Losnummer sichtbar wird. Diese vorbekannte Karte 
ist jedoch nicht dazu vorgesehen, andere Datentrager- 
karten mit einem Geldwertbetrag aufzuladen. 
[0014] Wertkarten, die einen Code umfassen, der an 

35 einer Dienstzentrale eingegeben werden muss, um auf 
bestimmte Telefondienste zugreifen zu konnen, sind 
schon aus WO 95/3561 g bekannt. Es wird jedoch in die- 
sem Dokument nicht beschrieben, wie auch Datentra- 
gerkarten aufgeladen oder nachgeladen werden kon- 

40 nen. 

[0015] EP-A1 -0589757 beschreibt ein Verfahren, um 
vorbezahlte Nachladebetrage durch ein Telekommuni- 
kationssystem zu ubertragen. Diese Anmeldung be- 
schreibt vor allem die Sicherung der Ubertragung. 

45 [001 6] Bis heute ist vorgesehen, dass das Kommuni- 
kationsgerat, das mit der Datentragerkarte, insbeson- 
dere mit der SIM-Karte betrieben werden kann, ein Mo- 
biltelefon mit einem Kartenleser nach dem GSM-Stan- 
dard ist Naturlich kann vorgesehen sein, obschon dies 

50 heute noch nicht beabsichtigt ist, dass auch drahtge- 
bundene Telefonapparate in Zukunft einen Kartenleser 
aufweisen konnen und mit einer dem entsprechenden 
Teilnehmer oder Anrufer gehorenden SIM-Karte benutzt 
werden konnen. Das ganze Abrechnungsverfahren der 

55 Telekommunikationsgesellschaft wurde dadurch nicht 
mehr pro angeschlossenes, drahtgebundenes Kommu- 
nikationsgerat, wie Telefonapparate, erfolgen, sondern 
genau gleich pro SIM-Kartenbesitzer. 
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[0017] Wie vorgangig beschrieben, erfolgt die Fuh- 
rung des Teilnehmers durch ein sprachausgebendes 
System. Dieses System ist als Sprachserver aufgebaut, 
der im Kommunikationsnetz integriert ist und der mit der 
vorgenannten Dienstnummer angerufen werden kann. 
Der Zugang zum Sprachserver kann dabei uber ein 
drahtgebundenes Kommunikationsnetz oder uber ein 
Mobilfunknetz erfoigen. In der Anlage ist ebenfalls ein 
Abrechnungsmodul vorhanden, welches einerseits mit 
dem sprachausgebenden System und mit der Daten- 
bank verbunden ist, und andererserts eine Verbindung 
zur Kurzmeldungsservicezentrale aufweist. Dieses Ab- 
rechnungsmodul dient einerseits dazu, Meldungen, die 
von der Datenbank kommen, und einen Identifikations- 
code und den Geldbetragswert enthalten, urn den die 
durch den Identifikationscode bestimmte SI M-Karte auf- 
oder nachzuladen ist, an die Kurzmeldungsservicezen- 
trale weiterzulerten und dient aber andererserts auch 
dazu, fur gemass dem Stand der Technik einbezahlte 
Geldbetrage entsprechende Kurzmeldungen vorzube- 
reiten. 

[001 8] Die vorliegende Erf indung ist nachfolgend an- 
hand von Figuren beispielsweise naher beschrieben. Es 
zeigen 

Fig. 1 ein Blockschaltbild zum Verfahren gemass 
dem Stand der Technik, 

Fig. 2 ein Blockschaltbild, das erfindungsgemasse 
Verfahren darstellend, 

Fig. 3 ein erstes Flussdiagramm, die Verfahrens- 
schritte des Beginnes des erfindungsgemassen 
Verfahrens darstellend, 

Fig. 4 ein zweites Flussdiagramm, die Verfahrens- 
schritte zum erfindungsgemassen Auf- oder Nach- 
laden einer bestimmten Datentragerkarte darstel- 
lend, und 

Fig. 5A und 5B ein drittes Flussdiagramm, die Ver- 
fahrensschritte beim Benutzen der erfindungsge- 
massen Wertkarte zum ublichen Telefonieren dar- 
stellend. 

[0019] In der Fig. ist ein Stand der Technik block- 
schaltbildmassig wiedergegeben, der bereits in der Be- 
schreibungseinleitung beschrieben worden ist. 
[0020] Die Fig. 2 zeigt blockschaltbildmassig Hafa- 
warekomponenten, die zum Durchfuhren des erfin- 
dungsgemassen Verfahrens gebraucht werden. 
[0021] Das Bezugszeichen 25 kennzeichnet eine 
Wertkartenherstellstelle, bei der Wertkarten beispiels- 
weise aus Karton oder Plastik hergestellt werden. Auf 
jede Wertkarte wird dabei ein Geldbetragswert, bei- 
spielsweise 10, 20, 50 oder 100 Geldeinheiten aufge- 
druckt. Jede Wertkarte 26 wird in einem dafur vorgese- 
henen Bereich auf einem Codefeld 14 mit einem Code 


15versehen. Das Feld 14bzw. dieser Bereich wird dann 
mit einer ablosbaren Schicht 22, die undurchsichtig ist, 
abgedeckt, so dass der Code bei neuen Wertkarten 26 
nicht mehr sichtbar ist. Die Oberflachen der Wertkarten 

s konnen beispielsweise mit einem Werbeaufdruck ver- 
sehen werden. Auch ist es moglich, eine Gebrauchsan- 
leitung fur Wertkarten aufzudrucken. Es wird an dieser 
Stella vorausgeschickt, dass bei der Wertkartenherstel- 
lung in der Wertkartenherstellstelle 25 fur jede herge- 

10 stellte neue Wertkarte 26 der ihr zugeordnete Code 15 
und der ihr zugeordnete Geldbetragswert 28 in einem 
Meldungsblock 33 einer Bewertungsplattform 16 uber- 
mittelt und dort in einer Datenbank 17 abgespeichert 
werden. 

is [0022] Die neu erstellten Wertkarten 26 gelangen 
dann zu Verkaufsstellen 27, beispielsweise zu Kiosks, 
Laden, Postdienststellen, etc. In einem moglichst breit 
gefacherten Verkaufsnetz konnen die Wertkarten kauf- 
lich erworben werden, indem der auf der Wertkarte auf- 

20 gedruckte Betrag mit einem entsprechenden Geldbe- 
trag 12 bezahlt. Die Wertkarte 26 wird darum auch vor- 
auszahlbare Wertkarte 13 genannt. 
[0023] Eine zum Auf- oder Nachladen vorgesehene 
Datentragerkarte 7 umfasst in einem Elektronikchip ein 

25 Speichermittel 11 , in welchem neben einem Identifikati- 
onscode 29 unter anderem auch ein Geldbetragswert 
abgespeichert ist. Der Geldbetragswert muss nicht un- 
bedingt einem MGnzwert entsprechen, sondem kann 
auch in Taxeinheiten aufgeteilt sein. Der Identifikations- 

30 code kann beispielsweise fur Kommunikationsgerate, 
die in einem Mobilfunknetz gebraucht werden, der Na- 
tel-D-Nummer entsprechen. 

[0024] Zum Auf- oder Nachladen der Datentragerkar- 
te 7 wird diese in einem dafur vprgesehenen Kartenle- 

35 ser 23 in einem Kommunikationsgerat 6,.0blicherweise 
einem Mobilfunktelefon, gesteckt. Die ablosbare 
Schicht 22 der vorausbezahlten Datentragerkarte 1 3 
wird nun entfernt. Vorteilhafterweise ist dabei die ablos- 
bare Schicht 22 derart ausgefuhrt, dass sie lediglich 

40 durch Wegkratzen mit dem Fingernagel entfernt werden 
kann. Der Code 15 im Codefeld 14 wird nun sichtbar. 
[0025] In weiteren Verfahrensschritten zum Auf- oder 
Nachladen der Datentragerkarte, die auch in den 
Flussdiagrammen der Fig. 3 und 4 sichtbar sind, wird 

45 nun eine Dienstnummer gewahlt. Die Dienstnummer 
kann auf der Wertkarte auf gedruckt sein. Nach der Wahl 
der Dienstnummer wird das Mobilfunktelefon im geze ig- 
ten Beispiel uber das drahtlos arbeitende Kommunika- 
tionsnetz 10, das Mobilfunknetz und uber das drahtge- 

50 bunden arbeitende Kommunikationsnetz 9, beispiels- 
weise ISDN, mit dem Sprache ausgebenden System 
21, einen Sprachserver 21, verbunden. Dieser Vorgang 
entspricht dem Block 39 im Flussdiagramm der Fig. 3. 
Der Teilnehmer wird gemass dem Block 40 in mehreren 

55 Sprachen begrusst. Gemass dem Block 41 forded der 
Sprachserver den Teilnehmer mit einer gesprochenen 
Mitteilung nun auf, die fur ihn gewunschte Sprache der 
MenufOhrung einzugeben. Der Teilnehmer kann dabei 
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je nach Region zwischen mehreren Sprachen, bei- 
spielsweise deutsch, franzdsisch, italienisch und eng- 
lisch wahlen. 

[0026] Nachdem dies geschehen ist, fordert der 
Sprachserver gemass dem Block 42 im Flussdiagramm s 
der Fig. 3 den Teifnehmer in der von ihm gewahlten 
Sprache auf , den Code seiner Wertkarte einzugeben. 
[0027] Anhand des vom Teilnehmer eingegebenen 
Codes der Wertkarte erkennt der Sprachserver die Kar- 
tenart. Dadurch lasst sich die Wertkarte von anderen Te- 10 
lekommunikationskarten, wie beispielsweise der Swiss 
Telecom Card, die fur andere Funktionen vorgesehen 
ist, unterscheiden. Dieser Vorgang kennzeichnet der 
Block 43 im Flussdiagramm der Fig. 3. 
[0028] Mit der Wertkarte sind zwei Funktionen vorge- is 
sehen. Einerseits das erfindungsgemasse Auf- Oder 
Nach laden eines Geldbetragswertes auf einer Daten- 
tragerkarte und andererseits das Benutzen der Wertkar- 
te zum gewohnlichen Telefonieren. Das Flussdiagramm 
in der Fig. 4 zeigt Verfahrensschritte, die zum Auf- oder 20 
Nachladen der Datentragerkarte ausgefuhrt werden. 
Nach dem Eingeben der Dienstnummer wird der Teil- 
nehmer gemass dem Block 44 im Flussdiagramm der 
Fig. 4 aufgefofdert, einzugeben, ob er telefonieren 
mochte oder ob er eine Datentragerkarte aufladen 25 
mochte. Im in der Fig. 4 gezeigten Flussdiagramm wahtt 
der Teilnehmer das Auf- oder Nachladen der Datentra- 
gerkarte, wie dies durch den Block 45 dargestellt wird. 
Der Teilnehmer wird nun aufgefordert, den Identifikati- 
onscpde bzw. die Natel-D-Nummer der Datentragerkar- 30 
te einzugeben, die er mit einem Geldbetragswert aufla- 
den mochte. Hat der Teilnehmer wie im vorbeschriebe- 
nen Beispiel die Dienstnummer mit einem Mobilfunkte- 
lefon angewahlt, so kann der Identifikationscode fur die 
Datentragerkarte, die im Mobilfunktelefon steckt, auf ei- 35 
nem Display des Mobilfunktelefones direkt angezeigt 
werden (Block 47). Falls diese Datentragerkarte auf ge- 
laden werden soil, braucht der Teilnehmer den an ge- 
zeigten Identifikationscode lediglich noch zu bestatigen. 
Andemfalls wird er durch den Sprachserver aufgefor- 40 
dert, den richtigen Identifikationscode einzugeben. Die- 
ser Vorgang ist in den Blocken 48, 49 und 50 in der Fig. 
4 dargestellt. Ist der richtige Identifikationscode einge- 
geben, so wickelt sich das Verfahren zum Auf- oder 
Nachladen der jetzt bestimmten Datentragerkarte wie *s 
folgt weiter ab. Gemass dem Block 51 in der Fig. 4 er- 
folgt nun eine Abfrage der Datenbank 17 bzw. die Vor- 
nahme einer Bewertung. Dazu ist das sprachausgeben- 
de System 2 1 ebenfalls mit der Bewertungsplattform 1 6, 
das die Datenbank 1 7 enthalt, verbunden. In einem Mel- so 
dungsblock 31 ist der Bewertungsplattform 16 der vom 
Teilnehmer am Mobilfunktelefon 6 eingegebene Code 
15 und der Identifikationscode 29 der Datentragerkarte, 
die mit dem Geldbetragswert der Wertkarte nach- oder 
aufgeladen werden soil, mitgeteilt worden. Die Bewer- ss 
tungsplattform sucht nun in der Datenbank 17 den dem 
eingegebenen Code 15 entsprechendenCode, derdort, 
wie bereits erwahnt, anlasslich der Herstellung der 


Wertkarte abgespeichert worden ist. Wird der Code 
nicht gefunden, wird der Teilnehmer Ober den Sprach- 
server gemass der Schleife, gebildet aus den Blocken 
53, 52, 51 in der Fig. 4 aufgefordert, den Code 15 richtig 
einzugeben. Ist dies geschehen und wird der richtige 
Code 1 5 ebenfalls in der Datenbank 1 7 gefunden, so ist 
fur den Teilnehmer der Vorgang beendet. Die Bewer- 
tungsplattform ubertragt nun einen Meldungsblock 32, 
der den Identifikationscode 29 der Datentragerkarte 
enthalt, die auf- oder nachgeladen werden soil, sowie 
den Geldbetragswert bzw. die Anzahl Taximpulse, um 
die die bestimmte Datentragerkarte auf- oder nachge- 
laden werden sollen, an ein Abrechnungsmodul 24. Der 
Geldwertbetrag 28 bzw. die Anzahl Taximpulse, um die 
nun die durch den Identifikationscode 29 bestimmte Da- 
tentragerkarte aufgeladen werden soil, ist dabei der Da- 
tenbank entnommen worden. Dieser Bet rag ist dort dem 
Identifikationscode zugeordnet gewesen. Nachdem der 
Meldungsblock 32 erstellt worden ist, wird der entspre- 
chende Code 15 in der Datenbank 17 als gebraucht 
markiert oder geloscht. 

[0029] Anhand der mit dem Meldungsblock 32 erhal- 
ten en Information en initialisiert das Abrechnungsmodul 
24 das Erstellen einer Kurzmeldung 20 Ober die Be- 
triebszentrale fur besondere Dienste 1 9 in der Kurzmel- 
dungservicezentrale 18. Die Kurzmeldung 20 ist dort in 
einer Datenbank abgelegt. Das nachste Mai, wenn die 
mit dem Identifikationscode bestimmte Datentragerkar- 
te 9 in einem Mobilfunktelefon 6 aktiv wird, d.h. wenn 
das Mobilfunktelefon eingeschaltet wird, wird die Kurz- 
meldung 20 abgesetzt und die Datentragerkarte Ober 
das Mobilfunknetz 10 mit dem entsprechenden Geldbe- 
tragswert bzw. mit einer bestimmten Anzahl Taximpul- 
sen auf- oder nachgeladen. Damit ist der Vorgang be- 
endet. 

[0030] Wie dies mit dem Bezugszeichen 8 dargestellt 
ist, kann der Auf- oder Nachladevorgang ebenfalls ab 
jedem gewohnlichen Telefonapparat, der drahtgebun- 
den mit einem Telefonnetz, hier beispielsweise mit dem 
ISDN-Netz 9 verbunden ist, vollzogen werden. In die- 
sem Fall muss der Teilnehmer den Identifikationscode 
bzw. die Natel-D-Nummer der Datentragerkarte, die 
auf- oder nachgeladen werden soil, manuell eingeben. 
Er wird dabei vom sprachausgebenden System 21 mit 
einer gesprochenen Meldung wie vorgangig beschrie- 
ben, dazu aufgefordert. Die gestrichelt gezeichnete Da- 
tentragerkarte 7 beim Telefonapparat 8 deutet an, dass 
es in Zukunft auch moglich sein konnte, dass jeder 
drahtgebundene Telefonapparat 8 nicht mehr anhand 
seiner Telefonnummer identifiziert werden kann, son- 
dern anhand der Datentragerkarte, die zum Telefonie- 
ren in diesen Telefonapparat eingesteckt werden muss. 
Die Abrechnung der Telefongebuhren wurden dann 
nicht mehr fur einen bestimmten Telefonapparat, son- 
dern, wie dies im Mobilfunknetz gemass dem GSM- 
Standard ublich ist, pro Datentragerkarte insbesondere 
pro SIM-Karte erfolgen. Obschon eine solche AusfQb- 
rungsform zur Zeit nicht vorgesehen ist, soil sie die vor- 


5 


9 


EP 0 827 119 B1 


10 


liegende Erfindung ebenfalls erf ass en. 
[0031] Anstelle der Eingabe der Daten mittels der 
Dienstnummer kann eine Kurzmeldung nach dem GSM- 
Standard verwendet werden. 

[0032] Wie bererts gesagt, kann die Wertkarte 13 s 
auch zum gewdhnlichen Telefonieren benutzt werden. 
Die einzelnen Verfahrensschritte dazu sind im Flussdia- 
gramm der Fig. 5 dargestellt. Da das eigentliche Tele- 
fonieren rnit der Wertkarte nicht zur Erfindung gehort 
und das Flussdiagramm der Fig. 5 selbsterklarend ist, io 
wird darauf verzichtet, den Telefoniervorgang in einem 
ausfuhrlichen Stil zu erlautern. Es sei einzig darauf hin- 
gewiesen, dass, nachdem die Option Telefonieren ge- 
wahlt worden ist, und dass, nachdem die Rufnummer 
des anzurufenden Teilnehmers ins Telekommunikati- is 
onsgerat eingetippt worden ist, anhand des Standortes 
des anrufenden Teilnehmers und dem Geldbetragswert 
auf der Datenbank 17 die maximale Gesprachsdauer 
gemass dem Block 55 berechnet wird. Falls eine Be- 
rechnung nicht erfolgen kann, weil in der Datenbank 1 7 20 
der Bewertungsplattform 16 der Code 15 der Wertkarte 
nicht gefunden werden kann, wird die Eingabe des Co- 
des in der Schleife der Blocke 56, 57 weitere Male ab- 
gefragt. Wenn die Abfrage gultig ist, erfolgt der Verbin- 
dungsaufbau zum anzurufenden Teilnehmer. Nach er- 2s 
folgreich hergestellter Verbindung wird im Sprachserver 
ein Timer gestartet und die vorher berechnete maximale 
Gesprachsdauer Qberwacht. Wenn die Verbindung be- 
endet ist, wird in der Bewertungsplattform 16 eine Ab- 
rechnung erstellt, wieviel das Gesprach gekostet hat. 30 
Die Gesprachskosten oder die den Gesprachskosten 
entsprechende Anzahl Taximpulse werden in der Da- 
tenbank 1 7 der Bewertungsplattform 1 6 als Gesprachs- 
betragswert abgespeichert. Beim Auffaden oder Nach- 
laden der Datentragerkarte gemass dem Flussdia- 3$ 
gramm der Fig. 4 wird, falls Telefongesprache erfolgt 
sind, nun nicht der auf der Datentragerkarte aufgedruck- 
te nominate Geldbetragswert nach- oder aufgeladen, 
sondem der nominate Geldbetragswert abzuglich der 
Summe aller Gesprachsbetragswerte. Falls die Taxim- 40 
pulse gezahtt werden, kann der Differenzbetragswert 
ebenfalls einer Anzahl Taximpulse entsprechen. Dieses 
Vorgehen erfolgt gemass den Blocken 59 und 60 ge- 
mass dem Flussdiagramm in der Fig. 5. Nach dem Ende 
eines jeden Gespraches wird dem anrufenden Teilneh- 4S 
mer der verbleibende Geldbetragswert der Wertkarte 
bekanntgegeben. 

[0033] Wenn die maximale errechnete Gesprachs- 
dauer erreicht wird, wird der Anruf zum angerufenen 
Teilnehmer automatisch beendet. Gemass den Blocken so 
62 und 63 wird der Gesprach sbetragswert analog zu 
den beschriebenen Vorgangen in den Blocken 59 und 
60 berechnet und in der Datenbank 1 7 der Bewertungs- 
plattform 16 abgelegt. Die Differenz zwischen dem no- 
minalen Geldbetragswert der Wertkarte und der Summe ss 
aller Gesprachsbetragswerte ist jetzt null. Entspre- 
chend wird gemass dem Block 64 dem anrufenden Teil- 
nehmer mitgeteilt, dass der Geldbetragswert der Wert- 


karte aufgebraucht ist. 

[0034] Will ein Teilnehmer telefonieren, nachdem der 
Geldbetragswert seiner Wertkarte auf die Datentrager- 
karte ubertragen worden ist oder wird ein zweites Mai 
versucht, mit der gleichen Wertkarte die Datentrager- 
karte nach- oder aufzuladen, so sorgt ein in den 
Flussdiagrammen nicht gezeichnetes Abwurfmodul da- 
fur, dass dem Teilnehmer des Kommunikationsgerates 
mitgeteilt wird, dass die Wertkarte ungultig ist. Er wird 
einige Male aufgefordert, einen richtigen Code einzuge- 
ben. Da ihm dies nicht gelingt, wird das Programm be- 
endet. 


PatenfansprQche 

1- Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Da- 
tentragerkarte (7) mit einem Geldbetragswert (28), 
insbesondere einer SIM-Karte (7) fur ein Kommu- 
nikationsgerat (6, 8) welches einem Kommunikati- 
onsnetz (9, 10) zugeordnet ist, welche Datentrager- 
karte (7) mit einem Speichermrttel (1 1 ) ausgerustet 
ist, in welchem Speichermittel (1 1 ) der Geldbetrags- 
wert (28) gespeichert ist, gekennzeichnet durch die 
folgenden Schritte: 

- fur einen bestimmten Geldbetrag (12) wird eine 
vorauszahlbare Wertkarte (13) kauflich erwor- 
ben, 

- bei der Wertkarte (13) wird vom Besitzer der 
Karte ein abgedecktes Codefeld (14) f reigelegt, 
wodurch ein Code (15) sichtbar wird, 

mit einem Kommunikationsgerat wird eine 
Dienstnummer angerufen, wodurch der Anru- 
fer mit einer Datenbank (17) verbunden wird, in 
welcher samtliche an Wertkarten vergebenen 
Code (15) und der jeweils dem Code zugeord- 
nete Geldbetrag (12) gespeichert sind, 

- der Anrufer wird aufgefordert, den Code (15) 
am anrufenden Kommunikationsgerat (6, 8) 
einzugeben, 

- der eingegebene Code (1 5) wird mit den in der 
Datenbank (17) gespeicherten Codes vergli- 
chen, 

- wird der eingegebene Code (15) in der Daten- 
bank (17) gefunden, wird in einer Kurzmel- 
dungsservicezentrale (18, 19) eine Kurzmel- 
dung (20) mit dem auf- oder nachzuladenden 
Geldbetragswert (28) vorbereitet und zwi- 
schengespeichert, 

• der Geldbetragswert (28) und der Code (1 5) in 
der Datenbank (17) werden als gebraucht mar- 
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kiert Oder geloscht, und 

das nachste Mai, wenn die Datentragerkarte 
(7) in irgend einem der Kommunikationsgerate 
(6, 8) steckt und eine Verbindung mit dem Kom- s 
munikationsnetz (9, 10) aufgebaut wird, wird 
die auf- oder nachzuladende Datentragerkarte 
(7) mit dem zwischengespeicherten Geldbe- , 
tragswert (28) mittels der vorbereiteten Kurz- 
meldung (20) auf- oder nachgeladen. n> 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass das Kommunikationsgerat (6, 8) nach 
dem Eingeben der Dienstnummer mit einem Spra- 
che ausgebenden System (21 ) verbunden wird, und is 
dass die weiteren Vertahrensschritte sprachge- 
steuert durchgefuhrt werden. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass die Wertkarte (1 3) auch zum Telefonieren 20 
verwendet werden kann, wobei aus der Gesprachs- 
dauer mit einem angerufenen Teilnehmer ein Ge- 
sprachsbetrag berechnet wird, welcher Gesprachs- 
betrag nach dem Gesprachsende in der Datenbank 
(17) festgehaiten oder vom Geldbetragswert (12) 25 
subtrahiert wird, und dass zum Auf- oder Nachla- 
den der Datentragerkarte (7) nur noch die Drfferenz 
zwischen dem Geldbetragswert (12) und der Sum- 
me aller Gesprachsbetrage verwendet wird. 

30 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Eingeben der Dienstnummer ab ei- 
nem beliebigen drahtgebundenen Telefonapparat 6. 
(8) oder ab einem beliebigen drahtlosen Kommuni- 
kationsgerat (6), das nach dem GSM- Standard ar- 35 
beitet, erfolgen kann. 

Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Da- 
tentragerkarte (7) mit einem Geldbetragswert (28), 
insbesondere einer SIM-Karte (7) fur ein Kommu- 40 7. 
nikationsgerat (6, 8) welches einem Kommunikati- 
onsnetz (9, 10) zugeordnet ist, welche Datentrager- 
karte (7) mrt einem Speichermittel (11) ausgerustet 
ist, in welchem Speichermittel (11 ) der Geldbetrags- 
wert (28) gespeichert ist, gekennzeichnet durch die 45 
folgenden Schritte: 

fur einen bestimmten Geldbetrag (1 2) wird eine 
vorauszahlbare Wertkarte (13) kauflich erwor- 
ben, so 

bei der Wertkarte (13) wird vom Besitzer der 8. 
Karte ein abgedecktes Codef eld (1 4) f reigelegt, 
wodurch ein Code (15) sichtbar wird, 


55 


eine Kurzmeldung nach GSM-Standard wird 
dann verwendet, um den Anrufer mit einer Da- 
tenbank (17) zu verbinden, in welcher samtli- 


che an Wertkarten vergebenen Code (15) und 
der jeweils dem Code zugeordnete Geldbetrag 
(12) gespeichert sind, 

der Anrufer wird aufgefordert, den Code (15) 
am anrufenden Kommunikationsgerat (6, 8) 
einzugeben, 

der eingegebene Code (1 5) wird mit den in der 
Datenbank (17) gespeicherten Codes verg li- 
chen, 

wird der eingegebene Code (1 5) in der Daten- 
bank (17) gefunden, wird in einer Kurzmel- 
dungsservicezentrale (18, 19) eine Kurzmel- 
dung (20) mit dem auf- oder nachzuladenden 
Geldbetragswert (28) vorbereitet und zwi- 
schengespeichert, 

der Geldbetragswert (28) und der Code (15) in 
der Datenbank (17) werden als gebraucht mar- 
kiert oder geloscht, und 

das nachste Mai, wenn die Datentragerkarte 
(7) in irgend einem der Kommunikationsgerate 
(6, 8) steckt und eine Verbindung mit dem Kom- 
munikationsnetz (9, 10) aufgebaut wird, wird 
die auf- oder nachzuladende Datentragerkarte 
(7) mit dem zwischengespeicherten Geldbe- 
tragswert (28) mittels der vorbereiteten Kurz- 
meldung (20) auf- oder nachgeladen. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Kommunikationsgerat (6, 8) nach 
Verwendung der Kurzmeldung mit einem Sprache 
ausgebenden System (21) verbunden wird, und 
dass die weiteren Vertahrensschritte sprachge- 
steuert durchgefuhrt werden. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Wertkarte (1 3) auch zum Telefonieren 
verwendet werden kann, wobei aus der Gesprachs- 
dauer mit einem angerufenen Teilnehmer ein Ge- 
sprachsbetrag berechnet wird, welcher Gesprachs- 
betrag nach dem Gesprachsende in der Datenbank 
(17) festgehaiten oder vom Geldbetragswert (12) 
subtrahiert wird, und dass zum Auf- oder Nachla- 
den der Datentragerkarte (7) nur noch die Differenz 
zwischen dem Geldbetragswert (12) und der Sum- 
me aller Gesprachsbetrage verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Eingeben der Dienstnummer ab ei- 
nem beliebigen drahtgebundenen Telefonapparat 
(8) oder ab einem beliebigen drahtlosen Kommuni- 
kationsgerat (6), das nach dem GSM-Standard ar- 
beitet, erfolgen kann. 
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9. Anlage zum Durchf iihren eines Verfahrens gemass 
einem der Anspruche 1 bis 8, gekennzeichnet 
durch: 

eine Datenbank (17), in welcher eine Liste der s 
an Wertkarten vergebenen Code und des je- 
weils dem Code zugeordneten Geldbetrages 
gespeichert ist, 

eine Bewertungsplattform(16) f die in der be- io 
nannten Datenbank (17) suchen kann, ob ein 
eingegebener Code gespeichert ist, und, in die- 
sem Fall, einen Meldungsblock(32) ubertragen 
und den Code (15) in der Datenbank (17) als 
gebraucht markieren oder loschen kann. is 

10. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie einen Sprachserver (21) umfasst, der mit 
der entsprechenden Dienstnummer ab jedem belie- 
bigen Telefonapparat (8) Oder Kommunikationsge- 20 
rat (6) uber ein drahtgebundenes Kommunikations- 
netz (9) oder uber ein Mobilfunknetz (10) aufrufbar 

ist. 

11 . Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 2s 
dass ein Abrechnungsmodul (24) vorhanden ist, 
welches mit der Datenbank (17) und mit der Kurz- 
meldungsservicezentrale (18, 19) eines Mobilfunk- 
netzes verbunden ist 


Claims 

1. Method for charging or recharging a data medium 
card (7), especially a SIM card (7) for a communi- 35 
cations apparatus (6, 8) associated with a commu- 
nications network (9, 10), with a monetary amount 
value (28), which data medium card (7) is provided 
with a storage means (11) in which the monetary 
amount value (28) is stored, characterised by the 40 
following steps: 

a pre-payable value card (1 3) is purchased for 
a particular monetary amount (12); 

45 

a concealed code area (1 4) on the value card 
(13) is exposed by the owner of the card, 
whereby a code (15) becomes visible; 

an access number is called with a communica- so 
tions apparatus, whereby the caller is connect- 
ed to a data base (17) in which all codes (15) 
assigned to value cards and the monetary 
amount (12) associated with each code are 
stored; ss 

the caller is asked to enter the code (1 5) in the 
calling communications apparatus (6, 8); 


- the entered code (15) is compared with the 
codes stored in the data base (17); 

- if the entered code (15) is found in the data 
base (17), a short message (20), with the mon- 
etary amount value (28) to be charged or re- 
charged, is prepared and temporarily stored in 
a short message service centre (18, 19); 

- the monetary amount value (28) and the code 
(15) in the data base (17) are marked as used 
or are deleted, and 

- the next time the data medium card (7) is in- 
serted in any of the communications apparatus- 
es (6, 8) and a connection is established with 
the communications network (9, 10), the data 
medium card (7) to be charged or recharged 
with the temporarily stored monetary amount 
value (28) is charged or recharged by means 
of the prepared short message (20). 

2. Method according to claim 1 , characterised in that, 
after entering the access number, the communica- 
tions apparatus (6, 8) is connected to a voice output 
system (21), and in that the further steps of the 
method are carried out voice-controlled. 

3. Method according to claim 1 , characterised in that 
the value card (1 3) can also be used for telephon- 
ing, a calling amount being calculated from the 
length of the call to a called subscriber, which calling 
amount is recorded in the data base (17) or is de- 
ducted from the monetary amount value (12) upon 
termination of the call, and in that only the difference 
between the monetary amount value (12) and the 
sum of all calling amounts is used for charging or 
recharging the data medium card (7). 

4. Method according to claim 1 , characterised in that 
the entering of the access number can take place 
from any desired fixed-network telephone set (8) or 
from any wireless communications apparatus (6) 
operating according to the GSM standard. 

5. Method for charging or recharging a data medium 
card (7), especially a SIM card (7) for a communi- 
cations apparatus (6, 8) associated with a commu- 
nications network (9, 10), with a monetary amount 
value (28), which data medium card (7) is provided 
with a storage means (11) in which the monetary 
amount value (28) is stored, characterised by the 
following steps: 

- a pre-payable value card (1 3) is purchased for 
a particular monetary amount (12); 

- a concealed code area (14) on the value card 


8 


15 


EP 0 827 119 B1 


16 


(13) is exposed by the owner of the card, 
whereby a code (15) becomes visible; 

a short message according to the GSM stand- 
ard is then used in order to connect the caller $ 
to a data base (17), in which all codes (15) as- 
signed to value cards and the monetary amount 
(12) associated to each code are stored; 

the caller is asked to enter the code (1 5) in the 10 
calling communications apparatus (6, 8); 

the entered code (15) is compared with the 
codes stored in the data base (17); 

is 

if the entered code (15) is found in the data 
base (17), a short message (20), with the mon- 
etary amount value (28) to be charged or re- 
charged, is prepared and temporarily stored in 
a short message service centre (18, 19); 20 

the monetary amount value (28) and the code 
(15) in the data base (17) are marked as used 
or are deleted, and 

25 

the next time the data medium card (7) is in- 
serted in any of the communications apparatus 
(6, 8) and a connection is established with the 
communications network (9, 10), the data me- 
dium card (7) to be charged or recharged with so 
the temporarily stored monetary amount value 
(28) is charged or recharged by means of the 
prepared short message (20). 

6. Method according to claim 5, characterised in that, 35 
after using the short message the communications 
apparatus (6, 8) is connected to a voice output sys- 
tem (21 ), and in that the further steps of the method 
are earned out voice-controlled. 

40 

7. Method according to claim 5, characterised in that 
the value card (1 3) can also be used for telephon- 
ing, a calling amount being calculated from the 
length of the call to a called subscriber, which calling 
amount is recorded in the data base (17) or is de- 45 
ducted from the monetary amount value (12) upon 
termination of the call, and in that only the difference 
between the monetary amount value (12) and the 
sum of all calling amounts is used for charging or 
recharging the data medium card (7). so 

8. Method according to claim 5, characterised in that 
the entering of the access number can take place 
from any desired fixed-network telephone set (8) or 
from any wireless communications apparatus (6) ss 
operating according to the GSM standard. 

9. Facility for carrying out a method according to one 


of the claims 1 to 8, characterised by: 

a data base (1 7) in which a list of the codes as- 
signed to value cards and the monetary amount 
associated with each code is stored, 

a rating platform (16) which can search in the 
said data base (17) for whether an entered 
code is stored, and, in this case, can transmit 
a message block (32), and can mark the code 
(1 5) in the data base (1 7) as used or can delete 
it. 

10. Installation according to claim 9, characterised in 
that it comprises a speech server (21 ) which can be 
called up with the respective access number from 
any desired telephone set (8) or communications 
apparatus (6) via a fixed communications network 
(9) or via a mobile radio network (10). 

11. Installation according to claim 9, characterised in 
that there is a billing module (24) connected to the 
data base (17) and to the short message service 
centre (18, 19) of a mobile radio network. 


Revendications 

1. Proc6d6 de charge ou de recharge d'une carte d 
support de donndes (7) avec une somme d'argent 
(28), en particulier une carte SIM (7), destin6e a un 
appareil de communications (6, 8) faisant parti e 
d'un r6seau de communications (9, 10), cette carte 
& support de donn6es (7) 6tant 6quip6e d'une m§- 
moire (11) dans laquelle la somme d'argent (28) est 
enregistrde, caract6ris6 par les operations 
suivantes : 

une carte pr£payee (13) est achet6e pour un 
montant (12) determine, 

le proprietaire de la carte pre pay 6e (1 3) degage 
une plage de code (14), ce qui permet de voir 
un code (15), 

au moyen d'un appareil de communications, on 
appelle un numero de telephone de service, ce 
qui met le demandeur en communication avec 
une banque de donnees (17) dans laquelle tous 
les codes (15) attribuds a des cartes prepay6es 
et le montant (12) correspondant au code sont 
enregistrSs en memoire, 

le demandeur est invite a taper le code (1 5) sur 
I'appareil de communications (6, 8) d'ou vient 
Tappel, 

le code (1 5) communique est compare aux co- 
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des qui sont en nrtemoire dans la banque de 
donnees (17), 

- si le code (15) communique est trouv6 dans la 
banque de donn§es (1 7), une centrale de ser- s 
vice pour messages courts (1 8, 1 9) prepare un 
bref message (20) comportant fa somme d'ar- 
gent (28) qui doit etre chargee ou ajoutee, et 
I'enregistre dans une mernoire tampon, 

10 

dans la banque de donn6es (17), la somme 
d'argent (28) et le code (15) sont marques com- 
me 6tant utilises, ou effaces, et 

la fois suivante ou la carte a support de don- is 
nees (7) est en place dans I'un quelconque des 
appareils de communications (6, 8) et ou une 
communication est etablie avec le reseau de 
communications (9, 10), la carte a support de 
donnees (7) qu'il faut charger ou recharger est so 
charges ou rechargee, avec la somme d'argent 
(28) enregisttee dans la m§moire tampon, au 
moyen du bref message (20) qui a 6X6 prepare. 

Proc6d6 selon la premiere revendication, caracte- 25 
Hs6 en ce que I'appareil de communications (6, 8) 
est relie, apres qu'on a tape le numero de service, 
a un systeme (21 ) fournissant de la parole, et en ce 
que les autres Stapes du proced6 sont a commande 
vocale. 30 

Proc6d6 selon la premiere revendication, caracte- 
rise en ce que la carte prepayee (13) peut dtre uti- 
lised aussi pour tel6phoner, la duree de la commu- 
nication avec un abonn6 que Ton a appe)6 servant 3$ 
a calculer le montant de la communication, montant 
qui, apres la fin de la communication, est enregistr£ 
dans la banque de donnSes (17) ou soustrart de la 
somme d'argent (12), et en ce que, pour charger ou 
recharger la carte a support de donnSes (7), on 40 
n'utilise plus que la difference entre la somme d'ar- 
gent (12) et la somme de tous les montants des 
communications. 

Proc6d§ selon la premiere revendication, caracte- *s 
ris6 en ce que le nunrtero de service peut etre com- 
pose a partir d'un appareil telephonique quelcon- 
que a fit (8) ou d'un appareil de communications (6, 
8) quelconque sans fil, fonctionnant selon la norme 
GSM. so 

Proc6d6 de charge ou de recharge d'une carte a 
support de donn6es (7) avec une somme d'argent 
(28), en particulier une carte SIM (7), destined a un 
appareil de communications (6, 8) appartenant a un ss 
reseau de communications (9, 10), cette carte a 
support de donnees (7) 6tant equipee d'une memoi- 
re (1 1 ) dans laquelle est enregistr6e la somme d'ar- 


gent (28), caracterise par les operations suivantes : 

- pour un montant (12) determine^ I'utilisateur 
achate une carte prSpayee (13), 

- sur la carte p repay ee (1 3), son proprietaire de- 
gage une plage de code (1 4) qui etait couve rte, 
ce qui rend visible un code (15), 

un message court conforme a la norme GSM 
est ensuite utilise pour relier la personne qui 
appelle a une banque de donnees (1 7) dans la- 
quelle tous les codes (15) attribute a des cartes 
prepayees et la somme d'argent (12) corres- 
pondant a chaque code sont enregistres en 
memoire, 

- le demandeur est invito a taper le code (1 5) sur 
I'appareil de communications (6, 8) d'ou vient 
I'appel, 

le code tape (1 5) est compare aux codes stoc- 
ked dans la banque de donnees (1 7), 

- si le code (15) tape est trouve dans la banque 
de donnees (17), une centrale de service pour 
messages courts (18, 19) prdpare un bref mes- 
sage (20) comportant la somme d'argent (28) 
qui doit etre chargee ou ajoutee, et I'enregistre 
dans une memoire tampon, 

dans la banque de donnees (17), la somme 
d'argent (28) et le code (1 5) sont marques com- 
me etant utilises, ou effaces, et 

la fois suivante ou la carte a support de don- 
nees (7) est en place dans I'un quelconque des 
appareils de communications (6, 8) et ou une 
communication est 6tablie avec le reseau de 
communications (9, 10), la carte a support de 
donnees (7) qu'il faut charger ou recharger est 
chargee ou recharged, avec la somme d'argent 
(28) enregistree dans la memoire tampon, au 
moyen du bref message (20) qui a ete prepare\ 

6. Procedd selon la revendication 5, caracterise en ce 
que, apres ('utilisation du bref message, I'appareil 
de communications (6, 8) est relie a un systeme 
(21 ) fournissant de la parole, et en ce que les autres 
stapes du proc6de sont a commande vocale. 

7. Proc6d6 selon la revendication 5, caracterise en ce 
que la carte prepayee (13) peut §tre utilisee aussi 
pour telephones la duree de la communication avec 
un abonne que I'on a appele servant a calculer le 
montant de la communication, montant qui, apres 
la fin de la communication, est enregistte dans la 
banque de donneds (17) ou soustrait de la somme 
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d'argent (12), et en ce que, pour charger ou rechar- 
ger la carte k support de donn6es (7), on n'utilise 
plus que la difference entre la somme d'argent (12) 
et la somme de tous les montants des communica- 
tions, s 

8. Proc6d6 selon la revendication 5, caract£ris6 en ce 
que le num£ro de service peut etre compost k partir 
d'un appareil t6!6phonique quelconque k fil (8) ou 
d'un appareil de communications (6) quelconque 10 
sans fil, fonctionnant selon la norme GSM. 

9. Installation servant k appliquer un proc§d6 selon 
f'une des revendications 1 & B, caract§ris6e par : 

75 

une banque de donnSes (1 7) dans faquelle une 
liste des codes attribu£s k des cartes pr<§- 
pay6es et le montant correspondent k chacun 
des codes sont enregistr6s en mdmoire, 

20 

une plate-forme d'interpr6tation (1 6) qui peut 
chercher dans la banque de donn6es (17) pr6- 
crtee si un code qui a 6X6 tape existe dans la 
mSmoire et, dans ce cas, peut transmettre un 
message (32) et, dans la banque de donnees 25 
(17), marquer le code (15) comme 6tant utilise 
ou Peffacer. 

10. Installation selon la revendication 9, caracttrisee 

en ce qu'elle comprend un serveur vocal (21 ) qui 30 
peut §tre appeld, avec le numdro de service corres- 
pondent, k partir de n'importe quel appareil t6l6pho- 
nique (8) ou appareil de communications (6), par 
I'interm6diaire d'un r£seau de communications k fil 
(9) ou d'un rSseau radio k postes mobiles (10). 35 

11. Installation selon la revendication 9, caract€ris6e 
en ce qu'elle comprend un module (24) de mise k 
jour des comptes qui est relid k la banque de don- 
n6es ( 1 7) et a la centrale de service pour messages 40 
courts (18, 19) d'un r6seau radios postes mobiles. 
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